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NOTAS:

F DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR, ANTES DA EXECUCAQ E COMPRA
DE MATERIAS (PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA), SUBMETER O PROJETO A
APROVACAO DA CONCESSIONARIA;

1—

) — TENSAO DE FORNECIMENTO 220/1 27\/’ BAIXA TENSAO’ SISTEMA pecas parafusadas ou passiveis de desmontagem durante a operagdo e manutengdo dos mesmos.
ESTRELA COM NEUTRO ATERRADO, 3F-|—N EM SISTEMA TN-C ATE 0 - Estas conexdes de Aterramento, devem ser mantidos limpos e bem conectado.
QFL CCM, ONDE O CONDUTORPEN SERA Dl\/lDlDO, PASSANDO O SISTEMA - O Aterramento de TODA parte metalica existente tem que estar conectado a malha de Aterramento,
A SER TN-C-S. (O DPS SERA INSTALADO NA ENTRADA DO QUADRO DE MEDICAQ) para se ter uma EQUIPOTENCIALIZAGAO.

w 9 - Para Aterramento Mecanico dos Motores Elétricos, utilizar o Sistema TT para aterramento da Massa.
3= 05 CABOS ESTAO EXPRESSOS EM MM ! - Motores equipados com protetores térmicos podem religar a qualquer momento. Desligar a alimentagao
4— TODAS AS INSTALACOES DA ENTRADA DE ENERGIA DEVERAO SER antes de se aproximar do motor..

EXECUTADAS CONFORME NORMA DA CONCESSIONARIA; - Em caso de duvidas, contatar o projetista.
5— 0S CABOS DEVERAO SER DO TIPO ANTICHAMA, ISOLACAO
0,6 /1,0kV, EM PVC, SINGELOS, DE FABRICACAO HOMOLOGADO PELO
INMETRO E DEVERAO OBEDECER AO SEGUINTE CODIGO DE CORES:
* FASE ... COR PRETO, BRANCO E VERMELHO;
* NEUTRO ....COR AZUL CLARO; L ECENDA
: ?EQRA ........ 885 \A/ég[%E-CLARO COM ANILHAS VERDE—-AMARELA; CLETRODUTO OU KANAFLEX
6— 0S ELETRODUTOS, QUANDO RIGIDOS, DEVERAO POSSUIR EM SUAS 4”“" ATERRAMENTO.
EXTREMIDADES BUCHA E ARRUELA DE ARREMATE; H— T | FIOS FASE: NEUTRO: TERRA: RETORNO
7— 0S5 ELETRODUTOS INSTALADOS ENTERRADOS DEVERAO SER DE PVC Py B
RIGIDO, CLASSE B, CONF. NBR—6150 (V.1980) EM ENVELOPAMENTO &N DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
COM CONCRETO; p
. . DPS — DISPOSITIVO DE PROTECAO DE SURTO
8— TODAS AS CAIXAS METALICAS UTILIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS; N ¢
9— TODAS AS PORTAS DOS CUBICULOS DEVERAO TER PLACAS DE @ MEDIDOR TRIFASICO — CPFL

ADVERTENCIA QUANTO AQO PERIGO DE ACESSO;

10— MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO QUANDO INDICADO;
11— ELETRODUTOS ¢1” EM PVC RIGIDO, SALVO QUANDO INDICADO;
12— IDENTIFICAR A TOMADA CONFORME A TENSAQ;

13— PARA A CONFECGCAO DO Q.D.G., PREVER ESPACO PARA AUMENTO
DE CARGA — APROXIMADAMENTE 307%

NOTAS IMPORTANTE ATERRAMENTO DOS MOTORES ELETRICOS

- Todos os Motores Elétricos deve ser Aterrado Eletronicamente e Mecanicamente .

- Observar que as conexdes de aterramento devem ser perfeitamente fixadas aos motores, nunca em

TRANSFORMADOR 45KVA — 220/127V

MOTOR ELETRICO TRIFASICO
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MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MEDIDOR IGNITOR MOTOR IL. / TOMAD. ILUMINA(;AO
1CV 1CV 1CV 10 CV 10 CV 0,75 CV 2CV 2CV 0,75 CV 2CV 500 W 500 W 0,75 CV 400 W 1.500 W
220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -3F + T 220V -2F + T 220V -2F + T
QUADRO DE CARGAS
CIRCUITO DE PARA ESQUEMA | METODO TENSAO | POTENCIA TIPO DE FASES CONDUTORES FCT | Fca | I Disj QUEDA DE
DE INST. (V) (CV /W [ KVA) CABO (MM?) (A) (A) TENSAO (%)
01 POSTE PADR.| DISJ. GERAL| 3F+N B1 220/127V | 40,38 KVA | EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#70MMZ(F) + 1#35MM2(N)) 0,96 | 1,00 106,00 - 0,15
02 DISJ. GERAL | QDG (GERAL)|  3F+N D 220/127V | 40,38 KVA | EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#7OMMZ2(F) + 1#35MM2(N)) 0,96 | 1,00 106,00 125 0,27
03 QDG (GERAL) |GRADE MECA.|  3F+T D 220V 1 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MM2(F) + 1#6,0MM*(T)) 0,96 | 0,45 | 4,20 16 0,31
04 QDG (GERAL) | B. SUBME. - 1 3F+T D 220V 1 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MM2(F) + 1#6,0MM*(T)) 0,96 | 0,45 | 4,20 16 0,25
05 QDG (GERAL) | B. SUBME. - 2 3F+T D 220V 1 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MM2(F) + 1#6,0MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 4,20 16 0,25
06 QDG (GERAL) [SOPRADOR - 1|  3F+T B1 220V 10 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#25MM?(F) + 1#25MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 28,00 40 0,15
07 QDG (GERAL) [SOPRADOR - 2|  3F+T B1 220V 10 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#25MMZ(F) + 1#25MM3(T)) 0,96 | 0,45 | 28,00 40 0,15
08 QDG (GERAL) [B. DOS.CL.-1| 3F+T B1 220V 0,75CV | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#2,5MM3(F) + 1#2,5MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 3,00 10 0,13
09 QDG (GERAL) |AGI. FLOC. - 1 3F+T D 220V 2 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MM3(F) + 1#6,0MM*(T)) 0,96 | 0,45 | 6,80 16 0,18
10 QDG (GERAL) |AGIl. COAG.-2| 3F+T D 220V 2 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MM3(F) + 1#6,0MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 6,80 16 0,18
11 QDG (GERAL) |B. DOS. Fe.-2| 3F+T D 220V 0,75CV | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#2,5MM2(F) + 1#2,5MM(T)) 0,96 | 0,45 | 3,00 10 0,21
12 QDG (GERAL) |[AGI. TQ.C.-3 | 3F+T D 220V 2 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MM2(F) + 1#6,0MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 6,80 16 0,25
13 QDG (GERAL) | MED. VAZAO 3F+T D 220V 500W | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#2,5MM3(F) + 1#2,5MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 1,38 6 0,10
14 QDG (GERAL) [IGNIT. - FLARE|  3F+T D 220V 500 W | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#2,5MM?(F) + 1#2,5MM?(T)) 0,96 | 0,45 | 1,38 6 0,16
15 QDG (GERAL) |B. DOS. P. -3 3F+T D 220V 0,75CV | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#2,5MM3(F) + 1#2,5MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 3,00 10 0,48
16 QDG (GERAL) [ ILUM./TOMAD.| 2F+T B1 220V 400 W | EPR-0,6/1,0KV | A+B 1x(2#2,5MM2(F) + 1#2,5MM(T)) 0,96 | 0,45 1,91 6 0,18
17 QDG (GERAL) |ILUM. EXTERN.  2F+T D 220V 1500 W | EPR-0,6/1,0KV | A+B 1x(2#4, 0MM?(F) + 1#4 0MM?3(T)) 0,96 | 0,45 7,18 10 1,38
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