ETE - PLANTA BAIXA

S/ ESCALA.

condigoes:

Prescricbes para Instalacdes

As prescrigbes gerais para as instalagbes constam da NBR 5410:2004 e determinam, além de outras, as seguintes

1. As linhas elétricas de baixa tensao e as linhas de tensdo superior a 1 000 volts ndo devem ser colocadas nas mesmas
canalizagdes ou pogos, a menos que sejam tomadas precaugbes adequadas para evitar que, em caso de falta, os
circuitos de baixa tensado sejam submetidos a sobretensoées.

2. Nos espacos de construgdo, nos pogos, galerias etc., devem ser tomadas precaugdes adequadas, para evitar a
propagagao de um incéndio.

3. Os eletrodutos, calhas e blocos alveolados poderéo conter condutores de mais de um circuito, nos seguintes casos:

A) quando as trés condi¢des seguintes forem simultaneamente atendidas:
. 0s circuitos pertencam a mesma instalagao, isto é, se originam de um mesmo dispositivo geral de manobra e
protecdo, sem a interposi¢cao de equipamentos que transformem a corrente elétrica;
. as segdes normais dos condutores-fase estejam contidas de um intervalo de trés valores normalizados
Sucessivos;
. 0s condutores isolados ou cabos isolados tenham a mesma temperatura maxima para servigo continuo.

B) no caso de circuitos de forga e/ou sinalizagao de um mesmo equipamento.

4. Os cabos unipolares e os condutores isolados pertencentes a um mesmo circuito devem ser instalados nas
proximidades imediatas uns dos outros, assim como os condutores de protecéo.

5. Quando varios condutores forem reunidos em paralelo, devem ser reunidos em tantos grupos quantos forem os
condutores em paralelo, cada grupo contendo um condutor de cada fase da polaridade. Os condutores de cada grupo
devem estar instalados nas proximidades imediatas uns dos outros.

NOTA:

Segundo o item 6.2.6.2 da NBR 5410 (2004), em circuitos monofasicos, o condutor neutro deve ter
a mesma segao do condutor fase. Em circuitos trifasicos com neutro, excepcionalmente, quando a taxa
de terceira harmdnica e seus multiplos for superior a 33% (como por exemplo, em circuitos que
alimentam principalmente computadores ou outros equipamentos de tecnologia de informagéo), pode
ser necessario um condutor neutro com sec¢ao superior a dos condutores fase.

Dentro das normas ABNT NBR 5410, todo fio que passa por debaixo da terra deve possuir uma
protecdo de no minimo PVC. E além disso, também precisa de algum invélucro extra, para garantir o
acesso futuro. Nunca coloque-os proximos de caixas de passagem de energia, bem como qualquer tipo
de isolamento liquido.

De acordo com a NBR 5410, os trechos continuos de tubulacdo, sem interferéncia de caixas

equipamentos, ndo devem exceder 15 metros de comprimento para linhas internas e 30 metros para
linhas em areas externas, se os trechos forem em linha reta

NBR 5410 também estabelece que a localizagao da caixa de passagem deve garantir que ela seja
acessivel. Dessa forma, as emendas e conexdes nao devem ficar dentro da parede no eletroduto, elas

devem estar nas caixas de passagens para inspegado € manutengdo sempre que for necessario
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Deve ser fixado nos quadros de distribuigao, de forma legivel e n&o facilmente removivel a seguinte
adverténcia:

N LISTA DE MOTORES VOLTAGEM (V) POTENCIA (cv)

1 GRADE MECANIZADA 220 1cv

2 BOMBA SUBMERSIVEL 220 1cv

3 BOMBA SUBMERSIVEL* 220 1cv

4 SOPRADOR 220 10 cv

5 SOPRADOR* 220 10 cv

6 BOMBA DOSADORA DE CLORO 220 0,75 CV

7 AGITADOR - FLOCULAGAO 220 2¢cv

8 AGITADOR - COAGULACAO 220 2c¢cv

9 BOMBA DOSADORA - FeCL, 220 0,75 CV

10 AGITADOR - TQ DE CONTATO 220 2cv

11 MEDIDOR DE VAZAO 220 500 W

12 IGNITOR - FLARE 220 500 W

13 BOMBA DOSADORA - PAC 220 0,75 CV

14 PREDIO ADMINISTRATIVO * - -
CARGA TOTAL

*  MOTOR RESERVA NAO ACIONADO EM CONJUNTO COM O PRINCIPAL

*  NO PREDIO ADMINISTATIVO DETALHAR TOMADAS, ILUMINACAO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.

ADVERTENCIA

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagéo inteira, a causa
pode ser uma sobrecarga ou um curto circuito. Desligamentos frequientes sdo sinal de sobrecarga.
Por isso, NUNCA troque os seus disjuntores ou fusiveis por outro de maior corrente (maior
amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior
corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos por outros de maior segao (bitola).

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecao contra choques
elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se o0s
desligamentos forem frequentes, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao tiverem
éxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalagéo elétrica apresenta anomalias internas,
que s6 poderdo ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS

DA INSTALAGAO.

NOTAS

Generalidades

- As instalagbes elétricas do estabelecimento devem ser executadas
respeitando os padrées de qualidade e seguranca estabelecidos na normas
brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser alteradas sem
prévia autorizacdo do engenheiro projetista responsavel.

Condutores

- Condutores nao cotados sdo de 2,5mm?3 sendo este o valor minimo em
todo o projeto.

- Os condutores elétricos deverao ser de cobre, da classe de isolamento de
0,6/1KV, com isolagdo termoplastica de cloreto de polivinila (PVC), com
temperatura limite de 70°C em regime.

Ref.: SIL BWF Flexivel.

- A sec¢éo do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do mesmo,
salvo indicag¢éo contraria.

- A fim de facilitar a instalagdo dos circuitos de cada quadro de distribuigéo,
sugere-se que estes sejam identificados pelas seguintes cores, conforme
disposto na lista de materiais:

Fase A: Vermelho

Fase B: Branco

Fase C: Preto

Neutro: Azul Claro

Terra: Verde ou Verde-amarelo

Retorno: Amarelo ou Cinza

Eletrodutos

- Eletrodutos ndo cotados sao de 1" sendo este o valor minimo em todo o
projeto.

- Qualquer eletroduto maior que 1" é do tipo PEAD.

Ref.: Eletroduto de PVC Tigre ou Amanco.

- Todos os eletrodutos estdo dispostos conforme legenda apresentada, ou
seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.

Circuitos de Luz e forca

- As alturas e especificagbes dos circuitos de luz e forca obedecem a
legenda, salvo indicag&o contraria em planta baixa.

- Os circuitos relativos a luz e forgca estao separados e expressos no quadro
de carga.

- Os pontos de tomadas duplas ndo especificados séo de 200VA.

- As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas
respectivas poténcias e, se possivel, com o nhome do aparelho a ser ligado
a fim de facilitar a sua instalagéo, evitando eventuais problemas de uso.

Equipamentos de protecao

- Os DPS (Dispositivo de Protegao contra Surto) estdo dispostos conforme
diagrama unifilar.

- O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor protegéo terra
apos passar pelo quadro geral da instalagdo. Semelhantemente, o condutor
protecdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.

- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA devera
ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito devera possuir
seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de distribuicdo. Do
contrario, sera recorrente o disparo dos disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados sdo do tipo fase/neutro ou fase/fase,
conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.
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NOTAS IMPORTANTE ATERRAMENTO DOS MOTORES ELETRICOS

1 - Todos os Motores Elétricos deve ser Aterrado Eletrbnicamente e Mecanicamente .

2 - Observar que as conexdes de aterramento devem ser perfeitamente fixadas aos motores, nunca em
pecas parafusadas ou passiveis de desmontagem durante a operagao e manutengao dos mesmos.

3 - Estas conexdes de Aterramento, devem ser mantidos limpos e bem conectado.

4 - O Aterramento de TODA parte metalica existente tem que estar conectado a malha de Aterramento,
para se ter uma EQUIPOTENCIALIZACAO.

5 - Para Aterramento Mecanico dos Motores Elétricos, utilizar o Sistema TT para aterramento da Massa.

6 - Motores equipados com protetores térmicos podem religar a qualquer momento. Desligar a alimentacao
antes de se aproximar do motor..

7 - Em caso de duvidas, contatar o projetista.

( EMPRESA:

MB - PERICIAS EM ENGENHARIA

RUA CORONEL JOAO DO VAL, 145

B: CENTRO - HERCULANDIA / S.P.

TEL. (14) 3486-1584 CEL. (14) 99656-5709
E-MAIL: mmbeltramini@yahoo.com.br

PROJETISTA:

MIVALDO MILAS PEREIRA BELTRAMINI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

EMAIL: mmbeltramini@yahoo.com.br
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