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CLIENTE:
20,0 M

CAIXA DE MEDIÇÃO

DA ENERGISA

02

    220/127V 

INTERLIGAÇÃO A CARGO

0,450,96 0,31EPR - 0,6/1,0KV A+B+C03 3F+T

125A

DPS 
175V - 60KA01

0,96EPR - 0,6/1,0KV A+B+C04 3F+T
1 CV
1 CV

0,96 0,25EPR - 0,6/1,0KV A+B+C05 3F+T

Q. D. G . - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 

100 A
DPS TIPO - II
175V - 60KA

16A

01 3F+N B1 1,00 106,00 -0,96 0,15POSTE PADR. 220/127V 40,38 KVA EPR - 0,6/1,0KV A+B+C 1x(3#70MM²(F) + 1#35MM²(N))DISJ. GERAL
02 3F+N D 1,00 1250,96DISJ. GERAL 40,38 KVA EPR - 0,6/1,0KV A+B+C 0,27

1 CVQDG (GERAL)

03

0,96 0,15EPR - 0,6/1,0KV A+B+C06 3F+T 28,00 40SOPRADOR - 1 1x(3#25MM²(F) + 1#25MM²(T))10 CVQDG (GERAL)
0,96 0,15EPR - 0,6/1,0KV A+B+C07 3F+TQDG (GERAL)
0,96 0,13EPR - 0,6/1,0KV A+B+C08 3F+T 3,00B. DOS. CL. - 1 1x(3#2,5MM²(F) + 1#2,5MM²(T))0,75 CVQDG (GERAL)
0,96 0,18EPR - 0,6/1,0KV A+B+C09 3F+T 6,80 161x(3#6,0MM²(F) + 1#6,0MM²(T))2 CVQDG (GERAL)
0,96 0,18EPR - 0,6/1,0KV A+B+C10 AGI. COAG. - 2 1x(3#6,0MM²(F) + 1#6,0MM²(T))2 CVQDG (GERAL)

B. SUBME. - 1
D 1x(3#6,0MM²(F) + 1#6,0MM²(T)) 4,20

1x(3#70MM²(F) + 1#35MM²(N))

0,25

10

1502
A1
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MIVALDO MIVALDO

INDICADA

0

MOTOR

1 CV

220V - 3F + T

3

MOTOR

1 CV

220V - 3F + T

FLARE
IGNITOR

IGNITOR

500 W

220V - 3F + T

VAZÃO
MEDIDOR

MEDIDOR

500 W

220V - 3F + T

EXTERNA
ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO

1.500 W

220V - 2F + T

INTERNA
ILUM. / TOM.

IL. / TOMAD.

400 W

220V - 2F + T

0,96 0,21EPR - 0,6/1,0KV A+B+C11 0,75 CVQDG (GERAL)
0,96 0,25EPR - 0,6/1,0KV A+B+C12 AGI. TQ. C. - 3 2 CVQDG (GERAL)
0,96 0,10EPR - 0,6/1,0KV A+B+C13 1,38 6MED. VAZÃO 500 WQDG (GERAL)
0,96 0,16EPR - 0,6/1,0KV A+B+C14 3F+TIGNIT. - FLARE 1x(3#2,5MM²(F) + 1#2,5MM²(T))500 WQDG (GERAL)
0,96 0,48EPR - 0,6/1,0KV A+B+C15 3F+TB. DOS. P. - 3 0,75 CVQDG (GERAL)
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peças parafusadas ou passíveis de desmontagem durante a operação e manutenção dos mesmos.
2 - Observar que as conexões de aterramento devem ser perfeitamente fixadas aos motores, nunca em

1 -  Todos os Motores Elétricos deve ser Aterrado Eletrônicamente e Mecânicamente .

NOTAS IMPORTANTE ATERRAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS

3 - Estas conexões de Aterramento, devem ser mantidos limpos e bem conectado. 

6 - Motores equipados com protetores térmicos podem religar a qualquer momento. Desligar a alimentação 
antes de se aproximar do motor..

5 - Para Aterramento Mecânico dos Motores Elétricos, utilizar o Sistema TT para aterramento da Massa.

7 - Em caso de dúvidas, contatar o projetista. 

4 - O Aterramento de TODA parte metálica existente tem que estar conectado à malha de Aterramento,
para se ter uma EQUIPOTENCIALIZAÇÃO.

GRADE MECA.
QDG (GERAL)

B. SUBME. - 2

SOPRADOR - 2

AGI. FLOC. - 1

B. DOS. Fe. - 2
3F+T
3F+T
3F+T
3F+T

D
D
B1
B1

D
D
D
D
D

220/127V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V

10 CV

1x(3#2,5MM²(F) + 1#2,5MM²(T))

DIAGRAMA UNIFILAR ELÉTRICO (ETE - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO)
S/ ESCALA.

3
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MOTOR

1 CV

220V - 3F + T

3

05

40A

MOTOR

10 CV

220V - 3F + T

3

06

40A

MOTOR

10 CV

220V - 3F + T

3

07

10A

MOTOR

0,75 CV

220V - 3F + T

3

08

16A

MOTOR

2 CV

220V - 3F + T

3

09

16A

MOTOR

2 CV

220V - 3F + T

3

10

10A

MOTOR

0,75 CV

220V - 3F + T

3

11

16A

MOTOR

2 CV

220V - 3F + T

3

12

6A

13

6A

14

10A

MOTOR

0,75 CV

220V - 3F + T

3

15

6A

16

10A

17

0,96 0,18EPR - 0,6/1,0KV A+B16 2F+T 1,91 6ILUM./TOMAD. 1x(2#2,5MM²(F) + 1#2,5MM²(T))400 WQDG (GERAL) B1 220V
0,96 1,38EPR - 0,6/1,0KV A+B17 2F+T 7,18 10ILUM. EXTERN. 1x(2#4,0MM²(F) + 1#4,0MM²(T))1.500 WQDG (GERAL) 220V
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45KVA - 220/127V
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0,45
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16
106,00

1x(3#6,0MM²(F) + 1#6,0MM²(T)) 4,20 16
1x(3#6,0MM²(F) + 1#6,0MM²(T)) 4,20 16

28,00 401x(3#25MM²(F) + 1#25MM²(T))

6,80 16
3,001x(3#2,5MM²(F) + 1#2,5MM²(T)) 10

1x(3#6,0MM²(F) + 1#6,0MM²(T)) 6,80 16

1,38 6
3,001x(3#2,5MM²(F) + 1#2,5MM²(T)) 10
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