PROJETO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO
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DE ALIMENTACAO DE ALIMENTACAO

CABO DE COBRE NU

DETALHE "015”

ATERRAMENTO DE ALAMBRADO

S/ESCALA

CONECTOR EM BRONZE ESTANHADO
PARA CONEXAO ENTRE CABO 16mm’
A 70mm?E TELA OU ARAME

CORDOALHA DE AGCO GALVANIZADO

PARAFUSO SEXTAVADO
EM ACO INOX
COM BUCHA DE NYLON 8
COM ARRUELA LISA

FIXADOR DE SPDA ESTANHAD

DETALHE 7016”7 )
CONEXAO COM A ESTRUTURA METALICA

S/ESCALA

ESTRUTURA

METALICA

DETALHE 017 )
CONEXAO P/ MEDIGAO E TUBO
DE PROTEGAO DA DESCIDA

S/ESCALA

CONECTOR DE MEDIGAO
COM 4 PARAFUSOS

PARA CABO DE ACO
GALVANIZADO 50mm2

CABO DE AGO
GALVANIZADO

50mm2

ELETRODUTO PVC RIiGIDO

DE @2"x3,00mts

A FIXACAO NOS ANEIS DE CONCRETO E
FEITA A CADA 70 CENTIMETROS
BRACADEIRA E PARAFUSOS

DETALHE 7018

FIXACAO DO CABO DE DESCIDA 16MM?*

S/ESCALA

SEGUE PARA MALHA
DE CAPTAGAO

LATAO

CABO DE COBRE NU

L 16Mm2

FIXACAO COM PARAFUSO DE FENDA EM

» «\QO INOX

BUCHA DE NYLOM

SEGUE PARA CAIXA DE
INSPECAO CONFORME

\IXADOR OMEGA EM

PRESILHA P/ CABO DE

~ /_COBRE 16MM2

PARAFUSO FENDA
EM ACO INOX

BUCHA DE NYLON

ARRUELA DE BORRACHA

PRESILHA EM LATAO ESTANHADO PARA

FIXACAO DIRETA DE CABOS N
U

SIE

PRESILHA ~_CABO DE COBRE NU

G

A _ARRUELA DE BORRACHA
DEVE SER INSTALADA

ENTRE A PRESILHA E
A TELHA.

,A\\\

A DISTANCIA MAXIMA
ENTRE AS PRESILHAS
€ DE 1 METRO

PARAFUSO FENDA EM ACO INOX

AUTOATARRACHANTE @4,2 X 32mm

FIXADOR TIPO OMEGA EM AGO
LARGURA 15mm COM FUROS

@5,5mm E TRAVA PARA CABO

DE ACO GALVANIZADO 50mm2

DETALHE "019”
FIXACAO DO CABO DE COBRE

BUCHA DE NYLON N°6

CABO DE ACO
GALVANIZADO

50mm2

VEDAR OS FUROS
COM POLIURETANO

NOS ANEIS DE CONCRETO

S/ESCALA

DETALHE "018”
FIXACAO DO CABO DE COBRE
EM TELHA DE FIBROCIMENTO

S/ESCALA

LEGENDA

) HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ©3/4 " x 3.00m .

CABO DE COBRE NU # 50mm2 , NO SOLO .
CABO DE ACO GALVANIZADO # 50mm2 , NiVEL ACIMA DO SOLO .

CABO DE ACO GALVANIZADO # 16mm2 , NiVEL ACIMA DO SOLO .

#50mm2
T = DESCIDA / SUBIDA DE SPDA CABO DE ACO GALVANIZADO # 50mm?>.
®) TUBO DE PVC RIGIDO PESADO @ 60mm X 3,00m (ACIMA DO SOLO).

SUBMETIDO AS DESCARGAS ATMOSFERICAS

1) CONECTAR TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS NA MALHA DE ATERRAMENTO

2) A RESISTENCIA DE TERRA DEVERA SER IGUAL OU IFERIOR A 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO
LIGAGAO CABO - HASTE COM SOLDA EXOTERMICA
LIGAGAO CABO - CABO COM SOLDA EXOTERMICA, SOLDA EM CRUZ
LIGAGAO CABO - CABO COM SOLDA EXOTERMICA, SOLDAEM T

4) AS INSTALAGOES DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADROES

DE QUALIDADE E SEGURANCA ESTABELECIDOS NAS NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004

E NAO DEVEM SER ALTERADAS SEM PREVIA AUTORIZACAO DO ENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSAVEL

5) MANTER OS VALORES DE TENSAO ENTRE CARCACA-TERRA E ESTRUTURA-TERRA, DENTRO DO NIVEL DE
SEGURANCA PARA AS PESSOAS QUE ESTIVEREM NO LOCAL, QUANDO AS PARTES METALICAS DE CARCACA

OU DA ESTRUTURA FOREM SUBMETIDAS A UMA ELEVAGCAO DE POTENCIAL

6) A MALHA DE ATERRAMENTO ELA PROPORCIONA UM CAMINHO DE ESCOAMENTO PARA TERRA, QUANDO

7) PERMITIR A ATUACAO EFICAZ DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO NO CASO DE FALHAS A TERRA

NO I AS:

1. - TODO O SISTEMA DEVERA SER EXECUTADO COM CONECTORES APROPRIADOS.

2. - OS CONDUTORES DEVEM SER O MAIS ESTICADO POSSIVEL, FORMANDO A GAIOLA
DE FARADAY.

3. - ESTA INSTALAGCAO DEVE SER ACOMPANHADA PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA
CONSTRUGAO CIVIL DA EDIFICACAO.

P/ APROVAGOES

ART: 2620240633017

4. - INTERLIGAR TODAS AS MASSAS METALICAS DA COBERTURA COM CONECTORES DE
Cu - NU #16mm?2, AO CAPTOR DE #35mm?2.

5. - APOS A INSTALACAO A RESISTENCIA DE TERRA NAO DEVE SUPERAR 10 OHMS EM
QUALQUER EPOCA DO ANO. DEVERA SER EFETUADA MANUTENGCAO PREVENTIVA ANUAL.

6. - O SISTEMA PROPOSTO NAO GARANTE A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS/
ELETONICOS DENTRO DOS EDIFICIOS A SEREM PROTEGIDOS.

7. - PARA FIXACOES CONSULTAR FABRICANTE DAS TELHAS.
8. - PARA DETALHES GERAIS DE INSTALACOES, VIDE DETALHES FOLHAS 18/18.

9. - PARA O ATERRAMENTO DO S.P.D.A. E QUADROS DE DISJUNTORES, BEM COMO DAS
INSTALACOES DE DADOS/INFORMATICA E TELEFONIA, SERAO UTILIZADAS AS FERRAGENS
DAS FUNDACOES E DAS ESTRUTURAS DA EDIFICACAO. O CABEAMENTO MOSTRADO NESTE
PROJETO VISA APENAS INTERLIGAR O SISTEMA DE ATERRAMENTO DO PREDIO, FORMANDO

UMA MALHA UNICA EQUIPOTENCIAL. PARA DETALHAMENTO DAS INTERLIGACOES COM AS
ESTRUTURAS E FUNDACOES DA EDIFICACAO.

( EMPRESA:

PROJETISTA:

MB - PERICIAS EM ENGENHARIA

RUA CORONEL JOAO DO VAL, 145

B: CENTRO - HERCULANDIA / S.P.

TEL. (14) 3486-1584 CEL. (14) 99656-5709
E-MAIL: mmbeltramini@yahoo.com.br
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