NOTAS PARA ATERRAMENTO
ETE - PROJETO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO (EQUIPOTENCIALIZACAO):

S/ ESCALA.

1- Equipotencializagao: Procedimento que consiste na

NoTA interligacao de elementos especificados, visando obter a
DETALHE 1 DETALHE 2 — N 1) CONECTAR TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS NA MALHA DE ATERRAMENTO eqijipotencialidade necessaria para oS fins desejados. Por
~ ! / 2) A RESISTENCIA DE TERRA DEVERA SER IGUAL OU IFERIOR A 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO extensao, a propria rede de elementos mterllgados
—] WA ) , resultante.
BASE DE FUNDAGAO DO BARRACAO' CONECTOR BIMETALICO POCO DE INSPEGAO DO TERRA 3) @ LIGACAO CABO - HASTE COM SOLDA EXOTERMICA NOTA: A eql'jlipotencializagéo & um recurso usado na
PISO CIMENTADO \ . PVC OU POLIPROPILENO @300mm 4 ; ] - , . -~
INTERNO DO BARRACAO] . =, ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 1 i 8 bisr wiNiMA P CONEXOES N ® LIGACAO CABO - CABO COM SOLDA EXOTERMICA, SOLDA EM CRUZ protecao contra choques elétricos e na protecao contra
SOLDA EXOTERMICA - ~ ~ e
| CONDUTOR TERRA #35mm? CABO DE COBRE NU #50mm2 &y : 7/ @ LIGAGAO CABO - CABO COM SOLDA EXOTERMICA, SOLDA EM T sobrete_nsoes € P_erturba_go_es eJetromagnehcag. U ma
| j BRITA / determinada equipotencializacdo pode ser satisfatoria para
[K] CAXADEPASSAGEM EM ALVENARIA (000X D80m) - % AN, 4) AS INSTALACOES DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADROES a protecao contra choques elétricos, mas insuficiente sob o
POCO DE INSPEQAO DO TERRA HASTE DE ATERRAMENTO @3/4"x3000-254 Micra . ~ ~
TIPO COPPERWELD v DE QUALIDADE E SEGURANCA ESTABELECIDOS NAS NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR5410:2004 ponto de vista da protegao contra pe rtu rbagoes
VETALICA Dol | CETAEHE O AO DA CERBORHRAEARRA DE COBRE CORTE A-A E NAO DEVEM SER ALTERADAS SEM PREVIA AUTORIZACAO DO ENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSAVEL eletromagnéticas.
. ' 2- Barramento de equipotencializacio principal (BEP):
OUNAESTRUTURA METALICA OBS: A MALHA DE TERRA DEVERA SER ENTERRADA A 60cm DO SOLO 5) MANTER OS VALORES DE TENSAO ENTRE CARCAGA-TERRA E ESTRUTURA-TERRA, DENTRO DO NIVEL DE . quip . 9 P . p. ( ~ )
, Barramento destinado a servir de via de interligacao de
o SEGURANCA PARA AS PESSOAS QUE ESTIVEREM NO LOCAL, QUANDO AS PARTES METALICAS DE CARCAGCA todos os elementos incluiveis na eqUipotenciaIizagéo
¢ \ \lﬁ?s’"s% o OU DA ESTRUTURA FOREM SUBMETIDAS A UMA ELEVAGAO DE POTENCIAL pri nci pa|_
LEGENDA . ~ , .
Somma 1 E COBRE Y 6) A MALHA DE ATERRAMENTO ELA PROPORCIONA UM CAMINHO DE ESCOAMENTO PARA TERRA, QUANDO NOTA A deSIgnaQaO barramento esta associada ao
N . HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @5/8 " x 3.00m . SUBMETIDO AS DESCARGAS ATMOSFERICAS papel de via de mterllgagao e nao a qualquer conflguragao
ELETRODUTO PVC 1 o rt | d I t P rt t ) , . B EP d
] particular do elemento. rFortanto, em principio o pode
ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METALICA P POCO DE INSPEGAO DA MALHA DO TERRA 7) PERMITIR A ATUACAO EFICAZ DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO NO CASO DE FALHAS A TERRA ser uma barra, uma chapa, um cabo, etc.
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CABO DE COBRE NU # 50mm2,, NO SOLO . -Todas as massas de uma instalagdo devem estar

ligadas a condutores de protecao;

-Todas as massas da instalacao situadas em uma
— — mesma edificagao devem estar vinculadas a
~ BT e K equipotencializagéo principal da edificagéo;

-Massas simultaneamente acessiveis devem estar
vinculadas a um mesmo eletrodo de aterramento, sem
prejuizo de equipotencializagdes adicionais que se
facam necessarias;

-Massas protegidas contra choques elétricos por um

CABO DE COBRE NU # 16mm2 , CONEXAO C/ ESTRUTURA METALICA .

3,00

TUBO DE PVC
#2” x 3,00m

POSTE METALICO DE
| ILUMINAGAO H=8,00MC/1

VER DETALHE 007

SIS AT 3 mesmo dispositivo, dentro das regras da protecao por
| REFLETORES DE LED (250W) ‘g”“ seccionamento automatico da alimentacao, devem
" CABO D CORRE NG 450 " estar vinculadas a um mesmo eletrodo de aterramento, sem
DETALHE - ATERRAMENTO DO TELHADO , prejuizo de equipotencializagdes adicionais que se fagam
POSTE METALICO DE necfessérias.
ILUMINACAO H=8,00M C/ 1 -Todo circuito deve dispor de condutor de protecao,
QDG ) o REFLETORES DE LED (250W) em toda sua extensao.
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