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ETE - PROJETO ELÉTRICO - DIAGRAMA UNIFILAR DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (TRAFO: 45KVA - 220/127V) 
S/ ESCALA.

UNIFILAR SIGNIFICADO

CONDUTOR DE FASE NO INTERIOR DO ELETRODUTO

CONDUTOR DE NEUTRO NO INTERIOR DO ELETRODUTO

CONDUTOR DE ATERRAMENTO NO INTERIOR DO ELETRODUTO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR

ATERRAMENTO

DESCRIÇÃO DE CONDUTOR / ISOLAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA OU SAÍDA

DESCRIÇÃO DA SEÇÃO DO BARRAMENTO DE COBRE

DESCRIÇÃO EM AMPERES

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTODPS

QUADRO DE LEGENDA

CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"

CAIXA DE MEDIÇÃO - LOCAL DE INSTALAÇÃO DO DISJ. GERAL

125A

3/8"X1"

1(3#70+1#35)MM²
0,6/1,0KV-EPR90°C

-DADOS TÉCNICOS-

TENSÃO----------------------------220/127V

CARGA À LIGAR-------VIDE MEMORIAL

TRANSFORMADOR-------------45kVA

     POSTE----------------DUPLO "T"

        CRUZETAS-------NORMA DA CONCESSIONÁRIA

PÁRA-RAIOS--AUT. POLIMÉRICO 12kV

peças parafusadas ou passíveis de desmontagem durante a operação e manutenção dos mesmos.
2 - Observar que as conexões de aterramento devem ser perfeitamente fixadas aos motores, nunca em

1 -  Todos os Motores Elétricos deve ser Aterrado Eletrônicamente e Mecânicamente .

NOTAS IMPORTANTE ATERRAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS

3 - Estas conexões de Aterramento, devem ser mantidos limpos e bem conectado. 

6 - Motores equipados com protetores térmicos podem religar a qualquer momento. Desligar a alimentação 
antes de se aproximar do motor..

5 - Para Aterramento Mecânico dos Motores Elétricos, utilizar o Sistema TT para aterramento da Massa.

7 - Em caso de dúvidas, contatar o projetista. 

4 - O Aterramento de TODA parte metálica existente tem que estar conectado à malha de Aterramento,
para se ter uma EQUIPOTENCIALIZAÇÃO. NOTAS:
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