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COLO DO CABO KANAFLEX ¢2”

CAIXA DE PASSAGEM 0,40 X 0,40 M}/

INSTALAR CAIXAS DE PASSAGEM
20CM ABAIXO DO NIVEL DO SOLO
E LACRAR COM CONCRETO, PARA EVITAR

DETALHE DE INSTALACAQ © oo

MCURVA 90" PVC Rigido 32mm

profundidade vai para 1 metro.

A NBR 5410:2004 no item 6.2.11.6 descreve que: instalacio elétrica embutida no solo deve ter profundidade

minima de 70cm da superficie, além disso, caso as instalagdes sejam em areas de passagem de veiculos, a

Além dessa profundidade devemos atentar para protecdes em casos de manutengao ou possiveis obras futuras
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OBS: DEVERA SER UTILIZADO NA TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM PINTURA COM TINTA "NOVACOR P/ PISO” \ TUBULAGAO DE PVC
SEM ESCALA ANAFLEX
NOTAS :
— ] =] 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE PVC RIGIDO COM ROSCA

OU KANAFLEX, QUANDO EMBUTIDO NA TERRA.

2 - ELETRODUTOS DE EMBUTIR EM PAREDE SERAO DO TIPO
MANGUEIRA DE POLIETILENO.

3 - OS ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE @1".

4 - OS ELETRODUTOS DE PVC RiGIDO SERAO FIXADOS NAS CAIXAS
METALICAS ATRAVES DE BUCHA E ARRUELA ROSCAVEIS.

5 - TODA A FIACAO NAO COTADA E DE 2,5mm?.

6 - TODOS OS CIRCUITOS (TOMADAS E ILUMINACAO)
DEVERAO TER CONDUTOR TERRA.

7 - TODAS AS MASSAS METALICAS (ELETROCALHLAS, PERFILADOS,

LUMINA~RIAS, CANALIZACOES E ESTRUTURAS METALICAS, ETC.),
DEVERAO SER ATERRADAS.

de isolamento liquido.

NOTA:

linhas em areas externas, se os trechos forem em linha reta

Segundo o item 6.2.6.2 da NBR 5410 (2004), em circuitos monofasicos, o condutor neutro deve ter
a mesma secao do condutor fase. Em circuitos trifasicos com neutro, excepcionalmente, quando a taxa
de terceira harménica e seus multiplos for superior a 33% (como por exemplo, em circuitos que
alimentam principalmente computadores ou outros equipamentos de tecnologia de informacéao), pode
ser necessario um condutor neutro com secao superior a dos condutores fase.

Dentro das normas ABNT NBR 5410, todo fio que passa por debaixo da terra deve possuir uma
protecdo de no minimo PVC. E além disso, também precisa de algum involucro extra, para garantir o

acesso futuro. Nunca coloque-os préximos de caixas de passagem de energia, bem como qualquer tipo

De acordo com a NBR 5410, os trechos continuos de tubulacédo, sem interferéncia de caixas

equipamentos, ndo devem exceder 15 metros de comprimento para linhas internas e 30 metros para

NBR 5410 também estabelece que a localizagdo da caixa de passagem deve garantir que ela seja
acessivel. Dessa forma, as emendas e conexdes ndo devem ficar dentro da parede no eletroduto, elas

devem estar nas caixas de passagens para inspecao e manutencao sempre que for necessario

8 - TODOS OS QUADROS DE DISJUNTORES E DEVERAO TER SEUS
CONDUTORES TERRA, PARTINDO "BARRA TERRA" (TERMINAL DE
ATERRAMENTO PRINCIPAL). LOCALIZADO NA CASA DE MAQUINAS
(SECADORES).

9 - TENSAO ENTRE FASE/FASE - 220 V.
10 - TENSAO ENTRE FASE/NEUTRO - 127 V.

11 - PADRONIZACAO DE CORES PARA FIACAO:
# FASES:

A - VERMELHO.
B - BRANCO.
C - PRETO.
# NEUTRO (N): AZUL CLARO.
# RETORNO: AMARELO OU CINZA.
# TERRA (T): VERDE OU VERDE/AMARELO.

12 - BALANCEAMENTO DE FASES: VERIFICAR QUADRO DE CARGAS
E/OU DIAGRAMA UNIFILAR.

Para isso seguimos os seguintes passos de instalacao:

sinalizacio ser encontrada antes de chegar a tubulacao;

impedindo contato a tubulacéo;

mencionada pela norma e geralmente utilizamos um eletroduto reforgado laranja.

. Fita de sinalizagdo nao deterioravel a pelo menos 20cm do solo, com o intuito de uma possivel furacao, a

. Envelopamento de concreto ou placa de concreto para, caso ndo se veja a fita, existir uma protecao adicional

. Profundidade de 1 metro do eletroduto até solo, contanto com as protec¢des adicionais citadas acima;
Vale lembrar que essas prote¢des sao para caso de instalagdes em estacionamentos, industrias e alimentagdes

elétricas de longas distancias em geral, mas em ambientes residenciais respeitamos também a profundidade
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