ETE - PROJETO ELETRICO - DIAGRAMA UNIFILAR DO POSTO DE TRANSFORMACAO (TRAFO: 45KVA - 220/127V)
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CAIXA DE PASSAGEM

1,00 X 1,00 M x

TENSAO 220/127V POSTE-------======-- DUPLO "T"
CARGA A LIGAR------- VIDE MEMORIAL CRUZETAS------- NORMA DA CONCESSIONARIA
TRANSFORMADOR-----====---- 45kVA PARA-RAIOS--AUT. POLIMERICO 12kV
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NOTAS IMPORTANTE ATERRAMENTO DOS MOTORES ELETRICOS

~

- Em caso de duvidas, contatar o projetista.

3 - Estas conexdes de Aterramento, devem ser mantidos limpos e bem conectado.

1 - Todos os Motores Elétricos deve ser Aterrado Eletrbnicamente e Mecanicamente .

2 - Observar que as conexdes de aterramento devem ser perfeitamente fixadas aos motores, nunca em
pecas parafusadas ou passiveis de desmontagem durante a operagao e manutengdo dos mesmos.

4 - O Aterramento de TODA parte metalica existente tem que estar conectado a malha de Aterramento,
para se ter uma EQUIPOTENCIALIZACAO.

5 - Para Aterramento Mecanico dos Motores Elétricos, utilizar o Sistema TT para aterramento da Massa.

6 - Motores equipados com protetores térmicos podem religar a qualquer momento. Desligar a alimentagao
antes de se aproximar do motor..
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POSTO DE TRANSFORMACAO

NOTAS:

1—

£ DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR, ANTES DA EXECUCAQ E COMPRA

DE MATERIAS (PADRAQO DE ENTRADA DE ENERGIA), SUBMETER O PROJETO A

QUADRO DE LEGENDA

* FASE

TERRA

0S ELETRODUTOS, QUANDO RIGIDOS, DEVERAO POSSUIR EM SUAS
EXTREMIDADES BUCHA E ARRUELA DE ARREMATE;

OS ELETRODUTOS INSTALADOS ENTERRADOS DEVERAO SER DE PVC
RIGIDO, CLASSE B, CONF. NBR-6150 (V.1980) EM ENVELOPAMENTO
COM CONCRETO;

TODAS AS CAIXAS METALICAS UTILIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS;

TODAS AS PORTAS DOS CUBICULOS DEVERAO TER PLACAS DE
ADVERTENCIA QUANTO AO PERIGO DE ACESSO;

10— MEDIDAS EM CENTIMETRQS, SALVO QUANDO INDICADO;
11— ELETRODUTOS ¢1” EM PVC RIGIDO, SALVO QUANDO INDICADO;
12— IDENTIFICAR A TOMADA CONFORME A TENSAOQ;

13— PARA A CONFECGCAO DO Q.D.G., PREVER ESPAGCO PARA AUMENTO
DE CARGA — APROXIMADAMENTE 307%

APROVAGAO DA CONCESSIONARIA;

TENSAQ DE FORNECIMENTO 220/127V, BAIXA TENSAQ, SISTEMA

ESTRELA COM NEUTRO ATERRADO, 3F+N. EM SISTEMA TN-C ATE O
QFL CCM, ONDE O CONDUTOR PEN SERA DIVIDIDO, PASSANDO O SISTEMA
A SER TN—C-S. (O DPS SERA INSTALADO NA ENTRADA DO QUADRO DE MEDIGAO)

0S CABOS ESTAO EXPRESSOS EM MM?;

TODAS AS INSTALAGOES DA ENTRADA DE ENERGIA DEVERAO SER
EXECUTADAS CONFORME NORMA DA CONCESSIONARIA;

0S CABOS DEVERAO SER DO TIPO ANTICHAMA, ISOLACAO
0,6 /1,0kV, EM PVC, SINGELOS, DE FABRICACAO HOMOLOGADO PELO
INMETRO E DEVERAO OBEDECER AO SEGUINTE CODIGO DE CORES:
........ COR PRETO, BRANCO E VERMELHO;

* NEUTRO ....COR AZUL CLARO;
* PEN
X

.......... COR AZUL CLARO COM ANILHAS VERDE—AMARELA,;

...... COR VERDE;

P/ APROVAGOES

ART: 2620240633017

45KVA - 220/127 V *‘
—|—~|— CONDUTOR DE FASE NO INTERIOR DO ELETRODUTO
POSTO D E T RAN S FO RMAQAO CA|XA DE MED|QAO —o/H-l\o— DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
i_ _E —o/lﬁl\o— DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
| | /'\ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR
Q 1x(3#70 + 1#35) mm? | | ==
< O ll o ! | ATERRAMENTO
% ISOL. 0,6/1,0KV - EPR/XLPE - 90°C | I
2‘ i 1 X @ 80mm PVC : ‘ 2 ‘ : ®1 Oomm Oié?f‘zwiﬁ'\g"gf; DESCRIGAO DE CONDUTOR / ISOLAGAO DO RAMAL DE ENTRADA OU SAIDA
I POSTE CONCESS|ONARIA TRANSFO RMADOR : 1 25A : KANAFLEX PVC 3/8"X1" DESCRIGAO DA SEGAO DO BARRAMENTO DE COBRE

5 2H REDE DE M. T. o | g |
&) o [ l ‘ } } } } } } ‘( : e QDISJ : {/ - CARGA 125A DESCRIGAO EM AMPERES
mm | : | 7] i
E . //,, O \@; : TRI F . GERAL ?:SS\/TIZ(())K:AII : é DPS DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO
LéJ 3 PR @ 13,8/13,2/12,6/12,0/ 220/127V : : |E CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA
IﬁI:J 11,4/10,8/10,2 KV | | ]

: : > TRANSFORMADOR DE POTENCIA

PARA-RAlO POLI MER|CO - | ? — TRANSFORMADOR DE POTENCIA
12KV - 10 KA E POSTE DE CONCRETO DUPLO "T”
[ el CAIXA DE MEDIGAO - LOCAL DE INSTALAGAO DO DISJ. GERAL
DIAGRAMA UNIFILAR HASTE DE ATERRAMENTO @ ——
5/8" X 2,40M :
S/ESCALA.
; - " In' Disi | QUEDA DE
DE INST. (V) (CV /W / KVA) CABO (MM?2) (A) (A) TENSAO (")

01 POSTE PADR.| DISJ. GERAL 3F+N B1 220/127V 40,38 KVA | EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#70MM?3(F) + 1#35MM?3(N)) 0,96 | 1,00 [106,00 - 0,15
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