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INDICADA

0

CASA DE MÁQUINAS

peças parafusadas ou passíveis de desmontagem durante a operação e manutenção dos mesmos.
2 - Observar que as conexões de aterramento devem ser perfeitamente fixadas aos motores, nunca em

1 -  Todos os Motores Elétricos deve ser Aterrado Eletrônicamente e Mecânicamente .

NOTAS IMPORTANTE ATERRAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS

3 - Estas conexões de Aterramento, devem ser mantidos limpos e bem conectado. 

6 - Motores equipados com protetores térmicos podem religar a qualquer momento. Desligar a alimentação 
antes de se aproximar do motor..

5 - Para Aterramento Mecânico dos Motores Elétricos, utilizar o Sistema TT para aterramento da Massa.

7 - Em caso de dúvidas, contatar o projetista. 

4 - O Aterramento de TODA parte metálica existente tem que estar conectado à malha de Aterramento,
para se ter uma EQUIPOTENCIALIZAÇÃO.

CAIXA DE PASSAGEM
1,00 X 1,00 M

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
45KVA - 220/127 V

CAIXA DE PASSAGEM
1,00 X 1,00 M

NOTA:

    Segundo o item 6.2.6.2 da NBR 5410 (2004), em circuitos monofásicos, o condutor neutro deve ter

a mesma seção do condutor fase. Em circuitos trifásicos com neutro, excepcionalmente, quando a taxa 

de terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 33% (como por exemplo, em circuitos que 

alimentam principalmente computadores ou outros equipamentos de tecnologia de informação), pode 

ser necessário um condutor neutro com seção superior à dos condutores fase.

Dentro das normas ABNT NBR 5410, todo fio que passa por debaixo da terra deve possuir uma 

proteção de no mínimo PVC. E além disso, também precisa de algum invólucro extra, para garantir o 

acesso futuro. Nunca coloque-os próximos de caixas de passagem de energia, bem como qualquer tipo

de isolamento líquido.

De acordo com a NBR 5410, os trechos contínuos de tubulação, sem interferência de caixas 

equipamentos, não devem exceder 15 metros de comprimento para linhas internas e 30 metros para 

linhas em áreas externas, se os trechos forem em linha reta

NBR 5410 também estabelece que a localização da caixa de passagem deve garantir que ela seja 

acessível. Dessa forma, as emendas e conexões não devem ficar dentro da parede no eletroduto, elas 

devem estar nas caixas de passagens para inspeção e manutenção sempre que for necessário
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#70

20,0CM

DISTÂNCIA ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM
30 À 40 M

DETALHE DE INSTALAÇÃO

20,0CM

DISTÂNCIA ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM
30 À 40 M

UNIFILAR SIGNIFICADO

CONDUTOR DE FASE NO INTERIOR DO ELETRODUTO

CONDUTOR DE NEUTRO NO INTERIOR DO ELETRODUTO

CONDUTOR DE ATERRAMENTO NO INTERIOR DO ELETRODUTO

QUADRO DE LEGENDA

CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA

POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"

CAIXA DE MEDIÇÃO - LOCAL DE INSTALAÇÃO DO DISJ. GERAL

PAINEL ELÉTRICO - QDG (GERAL)

BITOLA DO CONDUTOR ELÉTRICO#70
NÚMERO DO CIRCUITO ELÉTRICOXX

DE TENSÃO
(V) (CV /W / KVA)

FASES FCT FCA In'
(A)

Disj
(A)

PARA (%)CIRCUITO ESQUEMA MÉTODO
DE INST.

POTÊNCIA TIPO DE
CABO (MM²)

CONDUTORES
TENSÃO
QUEDA DE

QUADRO DE CARGAS

01 3F+N B1 1,00 106,00 -0,96 0,15POSTE PADR. 220/127V 40,38 KVA EPR - 0,6/1,0KV A+B+C 1x(3#70MM²(F) + 1#35MM²(N))DISJ. GERAL
02 3F+N D 1,00 1250,96DISJ. GERAL 40,38 KVA EPR - 0,6/1,0KV A+B+C 0,271x(3#70MM²(F) + 1#35MM²(N))220/127VQDG (GERAL) 106,00

OBS: DEVERÁ SER UTILIZADO NA TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM PINTURA COM TINTA "NOVACOR P/ PISO" 

CAIXA - PLANTA SUPERIOR
SEM ESCALA

A

ALVENARIA EM 

VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO

IMPERMEABILIZADA
REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA  

METÁLICAS 1.00x1.00x0.05m 

BUCHA F°F° A FOGO

ELETRODUTO PVC  

ROSCA A GÁS BSP 

PLACA PRÉ-MOLDADA (TAMPA) COM 2 ALÇAS

SEM ESCALA
CORTE "A-A"

2 ALÇAS METÁLICAS 0.95x0.95x0.05m 
PLACA PRÉ-MOLDADA (TAMPA) COM 

BRITA 

TIJOLOS MACIÇOS

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM DETALHE DE TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS

SEM ESCALA

PISO EXTERNO OU DE GARAGEM COM TRÂNSITO DE VEÍCULOS
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TERRA COMPACTADA

FITA DE ADVERTÊNCIA

CONCRETO
FCK=20KGF/CM2

TUBULAÇÃO DE PVC

KANAFLEX
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20LACRAR AS TAMPAS

COM CONCRETO

BRITA

S/ ESCALA.

ETE - PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

QDG
(QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL)

1 X KANAFLEX Ø4"

ENTRADA DO
EFLUENTE

GRADEAMENTO
[INOX]CAIXA DE AREIA

CAÇAMBA PARA SÓLIDOS

GRADEAMENTO
MECANIZADO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)
BARRILETE

REATOR UASB

REATOR
FAS/DSL

TANQUE DE
 CONTATO

CALHA PARSHALL 1" QUEIMADOR DE
 BIOGÁS

DECANTADOR
TERCIÁRIO

BAG PARA LODO

 RALO PARA RETORNO DO
CLARIFICADO DO LODO PARA

EEE

TANQUE DE
FLOCULAÇÃO

TANQUE DE
COAGULAÇÃO

TANQUE DE
FeCL3

BOMBA
DOSADORA

LAVADOR
DE BIOGÁS
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 MUNICÍPIO DE ITAJOBI

CNPJ: 45.126.851/0001-13
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

ETE - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO (ITAJOBI)

NOVA CARDOSO - ITAJOBI / SP
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TANQUE PREPARO  DE POLÍMERO
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