ETE - DIAGRAMA UNIFILAR - QDG (QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL)

Deve ser fixado nos quadros de distribuigao, de forma legivel e n&o facilmente removivel a seguinte

NOTAS
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SerT - As instalagbes elétricas do estabelecimento devem ser executadas
Quadro 1 (QDG - GERAL) adverténcia: respeitando os padrées de qualidade e seguranga estabelecidos na normas
16A - brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser alteradas sem
) /H'I\C _ @ GRADE MECANIZADA ADVERTENCIA prévia autorizagdo do engenheiro projetista responsavel.
- U Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagio inteira, a causa
Quadro (MEDICAO 125A - 220/127V) 16A pode ser uma sobrecarga ou um curto circuito. Desligamentos freqiientes s&o sinal de sobrecarga. W  cotados S50 de 2.5 o et l o
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ‘ /H'}\C ~ @ BOMBA SUBMERSIV. 01 Por isso, NUNCA troque os seus disjuntores ou fusiveis por outro de maior corrente (maior ;odZ,Z) ;IrZ;:I:) 1180 cotados sao de & 9mim, Sendo este o valor minimeo. e
U amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior - Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de isolamento de
16A corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos por outros de maior segdo (bitola). 0,6/1KV, com isolagdo termoplastica de cloreto de polivinila (PVC), com
L™ . @ BOMBA SUBMERSIV. 02 Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de proteg&o contra choques t;"';PeSf /aLtLg ;/’I’;”Ii_l;e de 70°C em regime.
DISJ. elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se o0s er- - exiver L
GERAL 40A - A sec¢do do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do mesmo,
AN m desligamentos forem frequentes, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo tiverem salvo indicacéo contraria.
125A /1|(i|(‘)|A\ ) ° © ¢ \09 SOPRADOCR 01 éxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas, - A fim de facilitar a instalagdo dos circuitos de cada quadro de distribuigéo,
M O/|+|\C ° @ o 3 S 40A que s6 poderdo ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. sugere-se que estes sejam identificados pelas seguintes cores, conforme
v B 3 5 disposto na lista de materiais:
) /H'l\c . /0_7\ SOPRADOR 02 A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA Fase A: Vermelho
VEM DA REDE DE B.T 10KA U PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS Fase B: Branco
e . 10A ~ Fase C: Preto
LIGAGAO AEREA DA INSTALACAO.
(ENERGISA - 220/127V) ) /H'l\C - @ B. DOSAD. CLORO 01 ¢ Neutro: Azul Claro
~ e
16A .
175V - B0KA 175V - B0KA Py _
— o ° @ AGITAD. / FLOCULACAO NOTAS : Eletrodutos
(oA 1 -TODOS OS ELETRODUTOS SAO DE PVC RiGIDO COM ROSCA - Elgtrodutos néo cotados sdo de 1", sendo este o valor minimo em todo o
P /‘\ OU KANAFLEX, QUANDO EMBUTIDO NA TERRA. projeto.
—< o . 10 AGITAD. / COAGULACAO 2 - ELETRODUTOS DE EMBUTIR EM PAREDE SERAO DO TIPO - Qualquer eletroduto maior que 1" & do tipo PEAD.
U MANGUEIRA DE POLIETILENO. Ref.: Eletroduto de PVC Tigre ou Amanco.
10A 3 -0S ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE @1". - Todos os eletrodutos estéo dispostos conforme legenda apresentada, ou
) /H'l\c . /1_1\ B. DOSAD. FeCL, 02 4 - OS ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO SERAO FIXADOS NAS CAIXAS seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.
NOTAS GERAIS U METALICAS ATRAVES DE BUCHA E ARRUELA ROSCAVEIS.
16A 5 - TODA A FIAGAO NAO COTADA E DE 2,5mm?. Circuitos de Luz e forca o ‘
. /H-|\C . @ AGITAD. /1O, CONTATO 6 - TODOS OS CIRCUITOS (TOMADAS E ILUMINAGAO) - As alturas e.es.peC/flcagoesl (.jos circuitos dg luz e forca obedecem a
1 - Eletrodutos nao dimensionados s&o de @1". U ' i DEVERAO TER CONDUTOR TERRA. legenda, S_Q/VO ’”d/_Ca(}afJ contraria em ,o~/anta baixa.
2 - Os condutores com cota de até 6 mm?, DEVERAO atender as seguintes cores: oA 7 - TODAS AS MASSAS METALICAS (ELETROCALHLAS, PERFILADOS, - Os circuitos relativos a luz e forga estdo separados e expressos no quadro
VERMELHO - Condutores Fase. P /‘\ _ LUMINARIAS, CANALIZACOES E ESTRUTURAS METALICAS, ETC.), de carga. ) 3 )
AZUL CLARO - Condutores Neutro. — 35 o . 13 MEDIDOR DE VAZAO DEVERAO SER ATERRADAS. - Os pontos de tomadas duplas nédo especificados sdo de 200VA.
VERDE - Condutores de Protegao (PE). U 8 - TODOS OS QUADROS DE DISJUNTORES E DEVERAO TER SEUS - As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas
AMARELO ou CINZA - Condutores de Retorno. 6A CONDUTORES TERRA, PARTINDO "BARRA TERRA" (TERMINAL DE respectivas poténcias e, se possivel, com o nome do aparelho a ser ligado
A identificagdo por cor fica facultativa para condutores com seg&o maior que #10mm?, AN _ m IGNITOR - FLARE ATERRAMENTO PRINCIPAL). a fim de facilitar a sua instalagéo, evitando eventuais problemas de uso.
desde que seja utilizada outra forma de identificago. t——° ° ® \1_4) ) 9 - TENSAO ENTRE FASE/FASE - 220 V.
3 - Os eletrodutos aparentes devem ser rigidos, exceto os que ligam pontos entre alvenarias, 10A 10 - TENSAO ENTRE FASE/NEUTRO - 127 V. Equipamentos de protecdo
que devem ser flexiveis. Py /‘\ 11 - PADRONIZACAO DE CORES PARA FIAGAO: - Os DPS (Dispositivo de Proteggo contra Surto) estdo dispostos conforme
4 - O Quadro de Distribuicdo Geral devem ser com barramento de 1.000A, para atender ampliag&o futura. t—=° ©° ® @ B. DOSAD. PAC 03 12 - BALANCEAMENTO DE FASES: VERIFICAR QUADRO DE CARGAS diagrama unifilar.
- ~ . . - O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor protegéo terra
5 - Para os circuitos, deverao ser utilizados cabos unipolares de 1kV. 6A E/OU DIAGRAMA UNIFILAR. . . ~
Py m apos passar pelo quadro geral da instalagdo. Semelhantemente, o condutor
6 - Os disjuntores sao de fixagao tipo DIN. Devem atender as normas NBR NM60898 e IEC60947-2. — o ° 1 6 IL. / TOMADA (INTERNO) protecdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.
Devem ser de Curva C. U PLACA D E ADVE RTEN C|A - 01 - O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA devera
7 - Todos os condutores desse projeto devem ser flexiveis. 104 ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito devera possuir
A . . » AN . /\ ILUMINACAO EXTERNA 47cm seu préprio condutor neutro advindo do seu quadro de distribuigdo. Do
8 - Splits, LAmpadas e Reatores devem ter Selo PROCEL no minimo Classe B de Eficiéncia Energética. ¢—o © ¢ @ contrério, seré recorrente o disparo dos disjuntores DR
9 - Os suportes dos Eletrodutos devem distar no maximo 2 metros entre si. - Os disjuntores DR utilizados s&o do tipo fase/neutro ou fase/fase,
10 - Os suportes das Eletrocalhas e Perfilados devem distar no méaximo 3 metros entre si. Q} Q} conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.
11 - Em caso de duvidas, contatar o projetista. P E RI G 0 D E M o RT E
P/ APROVACOES
IMPORTANTE! NOTAS IMPORTANTE ATERRAMENTO DOS MOTORES ELETRICOS
34 ART: 2620240633017
L Lo, L 1 - Todos os Motores Elétricos deve ser Aterrado Eletrdbnicamente e Mecanicamente . V cm
Observar quais sao as fases (A,B e C) atribuidas aos circuitos, nos QUADROS DE CARGAS.
2 - Observar que as conexdes de aterramento devem ser perfeitamente fixadas aos motores, nunca em
pecas parafusadas ou passiveis de desmontagem durante a operagao e manuten¢gao dos mesmos.
3 - Estas conexdes de Aterramento, devem ser mantidos limpos e bem conectado.
4 - O Aterramento de TODA parte metalica existente tem que estar conectado a malha de Aterramento,
para se ter uma EQUIPOTENCIALIZACAO. {9 ‘@
5 - Para Aterramento Mecanico dos Motores Elétricos, utilizar o Sistema TT para aterramento da Massa.
Q UA D RO D E CARGAS 6 - Motores equipados com protetores térmicos podem religar a qualquer momento. Desligar a alimentagao
antes de se aproximar do motor..
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P y a ' fal
CIRCUITO DE PARA  |ESQUEMA | METODO | TENSAO | POTENCIA TIPO DE FASES CONDUTORES FECT | Fca | D Disj | QUEDA DE
DE INST. (V) (CV /W / KVA) CABO (MM2) (A) (A) TENSAO (%)
01 POSTE PADR.| DISJ. GERAL| 3F+N B 220/127V | 40,38 KVA | EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1X(3#70MM2(F) + 1#35MM2(N)) 0,96 | 1,00 [106,00 - 0,15
02 DISJ. GERAL | QDG (GERAL)|  3F+N D 220/127V | 40,38 KVA | EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#70MM?(F) + 1#35MM?(N)) 0,96 | 1,00 |106,00 125 0,27 —— X
03 QDG (GERAL) |GRADE MECA.|  3F+T D 220V 1CV EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MM?(F) + 1#6,0MM?(T)) 0,96 | 0,45 4,20 16 0,31 B - PERICIAS EM ENGENHARIA
: - - 0,6/1, : : , : : : TEL (14) 34361564 CEL, (14) 596565709
04 QDG (GERAL) | B SUBME. - 1| 3F+T D 220V 1CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MM?(F) + 1#6,0MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 4,20 16 0,25 PERICIAS EM
E-MAIL: mmbeltramini@yahoo.com.br
05 QDG (GERAL) | B. SUBME. - 2 3F+T D 220V 1 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MMZ2(F) + 1#6,0MM3(T)) 0,96 | 0,45 | 4,20 16 0,25 PROJETISTA: ENGENHARIA
MIVALDO MILAS PEREIRA BELTRAMINI
06 QDG (GERAL) [SOPRADOR - 1 3F+T B1 220V 10 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1X(3#25MM3(F) + 1#25MM?3(T)) 0,96 | 0,45 | 28,00 40 0,15 ENGENHEROELETROSTA
L . mmbeltramini@yanoo.com.or )
07 QDG (GERAL) [SOPRADOR - 2|  3F+T B1 220V 10CV | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#25MMZ(F) + 1#25MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 28,00 40 0,15 , \f
08 QDG (GERAL) [B.DOS. CL.-1| 3F+T B1 220V 0,75CV | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#2,5MM2(F) + 1#2,5MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 3,00 10 0,13
09 QDG (GERAL) [AGI. FLOC.- 1| 3F+T D 220V 2 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MMZ2(F) + 1#6,0MM?2(T)) 0,96 | 0,45 | 6,80 16 0,18 L
10 QDG (GERAL) |AGI. COAG. -2 3F+T D 220V 2 CV EPR -0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MM?(F) + 1#6,0MM3(T)) 0,96 | 0,45 6,80 16 0,18 7
1 45.126. - ENGENHEIRO ELEARICISTA
11 QDG (GERAL) |B. DOS. Fe.-2| 3F+T D 220V 0,75CV | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#2,5MM2(F) + 1#2,5MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 3,00 10 0,21 OPL 520 o101 7{/ |
12 QDG (GERAL) [AGI. TQ. C.-3| 3F+T D 220V 2 CV EPR - 0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#6,0MM?*(F) + 1#6,0MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 6,80 16 0,25 “ETE - ESTAGAO TRATAMENTO DE ESGOTO (TAJOBI) || mowomon |( ™ oamoze
13 QDG (GERAL) | MED. VAZAO 3F+T D 220V 500 W | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#2,5MMZ2(F) + 1#2,5MM?(T)) 0,9 | 045 | 138 6 0,10
14 QDG (GERAL) [IGNIT. - FLARE|  3F+T D 220V 500W | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#2,5MM2(F) + 1#2,5MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 1,38 6 0,16 U s
15 QDG (GERAL) |B. DOS. P.-3 3F+T D 220V 0,75CV | EPR-0,6/1,0KV | A+B+C 1x(3#2,5MM2(F) + 1#2,5MM*(T)) 0,96 | 0,45 | 3,00 10 0,48 ONICIPIO DE TAJOB ][ST;}QO Elérico.dwg ]
16 QDG (GERAL) [ ILUM./TOMAD. 2F+T B1 220V 400 W EPR - 0,6/1,0KV A+B 1x(2#2,5MM?3(F) + 1#2,5MM?3(T)) 0,96 | 0,45 1,91 6 0,18 (Gosento ][p, ][d ][F ][ ] 11 /15
MIVALDO MIVALDO 04/2024 A1 0
17 QDG (GERAL) [ILUM. EXTERN.|  2F+T D 220V 1500 W | EPR-0,6/1,0KV | A+B 1x(2#4,0MM2(F) + 1#4,0MM2(T)) 0,96 | 0,45 | 7,18 10 1,38 \
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