Relacao do aco Relacao do aco

Positivos X Positivos Y Negativos X Negativos Y
ACO N DIAM QUANT UNIT C.TOTAL L 1 ACO N DIAM QUANT UNIT C.TOTAL
L 1 (mm) (Barras) (cm) (cm) (mm) (Barras) (cm) (cm)
CA50 1 10.0 63 698 43974 CA50 1 10.0 63 698 43974
2 10.0 24 1200 28800 2 10.0 24 1200 28800
3 10.0 24 573 13752 3 10.0 24 573 13752
= 47 210.0 ¢ =
mlL 24 N3 ¢10.E())102/25 C=573 24 N2 10.?13/:5 C=1200 — |h4a Resumo do ago ] : 24 N3 (310.5())1(;/25 C=573 24 N2 101013/:5 C=1200 f‘m Resumo do ago
| 0,80 7 1 0,80
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 % ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(mm) (m) (kg) (mm) (m) (kg)
CA50 10.0 865.26 587.25 CA50 10.0 865.26 587.25
PESO TOTAL PESO TOTAL
(kg) _ _ _ _ _ (kg)
Armacao inferior do radier do pavimento RADIER (Eixo X) e o Armagcao superior do radier do pavimento RADIER (Eixo X) caso a7 os
escala 1:50 | escala 1:50 |
Volume de concreto (C-30) = 19.00 m?
Area de forma = 8.72 m?
.1 DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE L1
cé ) Armadura em malha §
3 distribuida na laje X< 2
Detalhe em planta
Armacao inferior do radier do pavimento RADIER (Eixo Y) Comprimento de traspasse Armacao superior do radier do pavimento RADIER (Eixo Y)
escala 1:50 escala 1:50
210.00
15,80
2,00
= / | 4,42 | r 4,43
© ; 3,05 ) | |
3 - ‘ Consumo de Concreto para base de bag: S /1/&) TN o\éo \ \
TZSWSETO COM COBRMENTO DE 3erm e — —
' Concreto Fck 40 MPa - 1,55 m3 - (Laje de Fundo)
| MALHA POP 10X10 4,2mm
COM COBRIMENTO DE 3cm
DETALHE LAJE FUNDO — BAG _ 3
ERRE I Concreto Fck 40 MPa - 1,55 m PLANTA - RADIER
3.00 Minimo 360kg cimento/m? de concreto; escala 1:50
Fator a/c max. de 0,45 L/kg;
3,20
COM COBRIMENTO DE 3o
BASE PARA BAG DE LODO — PLANTA Consumo de bloco estrutural:
ESC.: 1:20
Bloco (09x19x39) - 2,50 m?
MALHA POP 10X10 4,2mm
COM COBRIMENTO DE 3cm
DETALHE LAJE FUNDO — BAG . .
Fsc: 1:20 Quantitativo de Tela Soldada Nervurada:
0,10 3,00 0,10
NT /éé@féé Mlonrous) Tela soldada nervurada (10X10 4,2mm) - 19,72 m?
Sz roe esmionoen
CONCRETO 40 Mpa
BASE PARA BAG DE LODO — CORTE
£SC.: 1:20 , _
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