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Espessura laje = 15cm

Laje de Fundo em
Concreto Armado

2x 25 N1 Ø8,0mm c/10cm   C=Variável

2x 25 N2 Ø8,0mm c/10cm
  C=Variável

Reforço para abertura
 12 N3 Ø8,0mm -  C=190 (Positivo e Negativo)

N2

N3

6 N4 Ø10,0mm -  C=Corrido
Obs.: o Transpasse desse tipo de

 armadura deve ser de 60cm

N2

N3 N1

N1

N4

58 N5 Ø5,0mm c/15cm
C=45

N5

* Aplicar argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com aditivo
a base de resina de alto desempenho (Bianco-Vedacit® ou
similar).

10
10

Grampos

Realizar a ancoragem do anel junto á laje de fundo através de ganchos
conforme detalhe dos chumbadores. Utilizar um gancho a cada 1,00m
de espaçamento aproximadamente. Preencher posteriormente a junção
do anel com a laje com um cordão de argamassa para vedação do fundo

e proteção dos chumbadores.

Armadura dos Anéis
Pré-MoldadosCordão em Argamassa

Polimérica*

Laje de Fundo

Cobrimento de 5,0cm para
Armaduras

Consumo de Concreto para elevatória:

Concreto Fck 40 MPa - 1,50 m³ - (Laje de Fundo)

   0,75 m³ - (Laje Superior)

Concreto Fck 40 MPa - 2,25 m³

Mínimo 360kg cimento/m³ de concreto;

Fator a/c máx. de 0,45 L/kg;

Fôrma - 4,50 m²

Consumo de Fôrma (Metálica ou Madeira) cada
elevatória:

Obs.: Utilizar Aditivo Cristalizante para Concreto (Xypex Admix ou

similar) na dosagem de 1% do peso do cimento no traço (3,60 Kg

de aditivo / m³ de concreto).

Consumo de Aditivo para  elevatória:

Aditivo Cristalizante - 8,10 kg

Notas

1 - Utilizar anéis de concreto armado pré-fabricados próprios para esgoto;

2 - Realizar juntas com betume líquido;

3 - As faces internas do poço da elevatória deverá receber revestimento impermeabilizante a base de resina epoxi para ambiente
agressivo. Deve-se ainda aplicar nas faces externas do poço de sução, assim como a camada de concreto magro (impermeabilização
de fundo), revestimento impermeabilizante com manta flexível (Bautech® ou similar) para combater a umidade proveniente do solo;

4 - No preparo de fundo da vala para receber a fundação, realizar uma camada de brita 01 compacta sob uma camada de concreto
magro, ambas com 5cm de espessura;

5 - Realizar o desempeno da face superior da laje para obter o acabamento final da superficie;

6 -  Observar uso de escoramento na execução de valas, cavas ou poços conforme disposto na Norma NBR 17015/2022.

7 - Utilizar Aditivo Cristalizante para Concreto (Xypex Admix ou similar) na dosagem de 1% do peso do cimento no traço (3,60 Kg de
aditivo / m³ de concreto).

8- Comprimento das armações em centímetro, demais dimensões em metro;

9- Concreto 40MPa (Mínimo 360kg cimento/m³ de concreto);

10- Vide Memorial Descritvo Civil para verificação de demais procedimentos construtivos e normativas.

11 - Verificar projeto hidraulico para entrada e saída de tubulações;

12- Em todos os casos em que houver transpasse de tubulação nas estruturas, o mesmo deverá ser executado antes da concretagem.

Consumo de Concreto para caixa do barrilete:

Concreto Fck 40 MPa - 0,16 m³ - (Laje de Fundo)

Concreto Fck 40 MPa - 0,16 m³

Mínimo 360kg cimento/m³ de concreto;

Fator a/c máx. de 0,45 L/kg;

Concreto não estrutural - 0,05 m³ - (enchimento de Fundo)

Concreto não estrutural - 0,05 m³

Bloco (14x19x39)  - 2,50 m²

Consumo de bloco estrutural:

Tela soldada nervurada (10X10  4,2mm)  - 2,83 m²

Quantitativo de Tela Soldada Nervurada:

TABELA RESUMO DE AÇO - ELEVATÓRIA

Nº e Função Diâmetro (mm) Peso Linear
(Kg/m) Quantidade Comprimento

Unitário (m)
Comprimento

Total (m) Peso (Kg) Peso+10% (Kg)

N1 (Construtiva) 8,00 0,40 50,00 2,40 120,00 48,00 52,80

N2 (Construtiva) 8,00 0,40 50,00 2,40 120,00 48,00 52,80

N3 (Construtiva) 8,00 0,40 12,00 1,90 22,80 9,12 10,03

N4 (Construtiva) 10,00 0,63 6,00 8,90 53,40 33,65 37,00

N5 (Construtiva) 5,00 0,16 58,00 0,45 26,10 4,18 5,00

N6 (Construtiva) 12,50 0,96 50,00 2,40 120,00 115,20 126,72

N7 (Construtiva) 12,50 0,96 50,00 2,40 120,00 115,20 126,72

TOTAL GERAL          373,35            411,07

Eng. Dr. Luis Fernando Rossi Léo
Endereço: R. Rangel Pestana, 456 - Lins - SP

Site: www.inovatecmeioambiente.com.br
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